
   

 

 
 

    

Diềm sóng D-TOP (Nhôm) 

 

 
   

 
   

 

 

 

 

 
 

    

 DG2 Opal Blue   DG7 Modern Grey   DG8  Ice White   DG5 Dark Grey  
ánh sáng xuyên qua 54% ánh sáng xuyên qua 25% ánh sáng xuyên qua 60% ánh sáng xuyên qua 0% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Thương hiệu Úc, sản xuất và quản 

lý theo tiêu chuẩn quốc tế giúp chất 

lượng sản phẩm vượt trội, bảo hành 

15 năm. 

 

2. Ngăn chặn tia UV hơn 99%, 
giúp chống lão hóa và bảo 
vệ sức khỏe. 

 

 

3. Phản xạ nhiệt cao, tản nhiệt thấp 
giúp bên trong mát mẻ, thoải mái. 

4. Ánh sáng khuếch tán đều tạo ánh 
sáng tự nhiên cho không gian bên 
trong. 

 

 

5. Cấu trúc chất liệu đồng nhất, 
độ dày đều giúp sản phẩm 
đẹp và bền. 

 

 

6. Chống bám bụi và nấm mốc, 
giúp duy trì độ sáng bền lâu. 

7. Chống ăn mòn, phù hợp 
với môi trường biển. 

 
 

 

8. Màu sắc đa dạng và hài hòa giúp 
phù hợp nhiều công năng và 
phong cách kiến trúc. 

 

 

9. Trọng lượng nhẹ (2.4 kg/ m^2) 
giúp dễ dàng thi công, an toàn. 

 

 

  
 
 

 

Màu Sắc Tiêu Chuẩn 

 

  

D-LITE là Tôn Sáng Lạnh, thương hiệu của Úc, 

 

 

 
Tôn Sáng Lạnh D-LITE dùng cho mái che của mái đón, ban công,

 

Nhà ở riêng lẻ. 

Nhà ở liền kề, chung cư, resort, nhà thờ… 
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Thông tin Chi tiết 

Tiêu chuẩn sản phẩm AS 4256.3:2006 (Licence No. SMKB20629) 

Kiểm soát chất lượng ISO 9001:2008 (Certificate No.TH 09000134) 

Trọng lượng (Độ dày) 2.400 GSM (1.5mm) 

Khổ hữu dụng 1 m x 3 sóng x cao 16 mm 

Chiều dài tối đa 11,9 m 

Bán kính cong tối thiểu 4 m 

Độ dốc tối thiểu 5% 

Khoảng cách xà gồ tối đa 1 m 

 
 

Công nghệ hiện đại 

Cumyl Hydroperoxide (CHP) từ AKZO NOBEL. 

Distribution Disc Technology từ AMPELITE Úc. 

Giúp tối ưu hóa tính đồng nhất tạo chất lượng vượt trội 

 
Lớp phủ trên và dưới cùng 

Lớp film trên: SEALEX Dx & lớp film dưới : Amp MAXINEX, 

ngăn chặn 99% tia cực tím và chống ăn mòn 

Resin và các nguyên liệu khác Được nhập khẩu từ VALSPAR Australia 

 
Bảo hành 

15 năm rò rĩ nước 

10 năm độ truyền sáng (duy trì 70% giá trị ban đầu) 

Độ bền kéo 100 Mpa 

Thử nghiệm VIPAC Engineers & Scientists Ltd- Australia. 

Thử nghiệm AMPELITE Laboratory 

 

 

 

Đại lý ủy quyền: Công Ty TNHH TM XD AN GIA PHÚC 
Authorized Dealer:  AGP Construction Trading Co., Ltd. 
Hotline: + 84 909.09.9812; Website: http//angiaphuc.vn 


